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 WARNING  

 

Grosse Gefahr bei S14 und S14a! 

 

Art des Problems: Riss in Turbowasserleitung 

Beschreibung: Dieses Problem ist zwar seit langem bekannt, jedoch ist die Anzahl der Fälle 
bei denen es auftritt inzwischen enorm, nahezu 100% wenn einige Bedingungen erfüllt sind. 
So tritt der Riss fast immer auf wenn eine Aftermarket Abgasanlage installiert ist, ein 
weiterer Faktor ist die Verwendung der originalen Auspuff-Aufhängegummis. Das Problem 
kann aber auch bei Serienkonfiguration auftreten. Durch die grössere Steifheit der 
Aftermarket Auspuffanlage werden Vertikalkräfte nicht mehr kompensiert und es entsteht 
eine Bewegung zwischen Lader und Abgaskrümmer. Diese Bewegung wirkt sich auf die Öl- 
und Wasserleitungen aus. So bildet sich zwangsläufig ein Haarriss, in allen bekannten Fällen 
zuerst an einer der Wasserleitungen, immer an derselben Stelle. Wird der Schaden nicht 
rechtzeitig durch Vorzeichen erkannt (Mandelgeruch im Innenraum) tritt plötzlich eine 
grosse Menge an Wasser aus, dies meist auf Autobahnfahrten. Innert Kürze geht das ganze 
Kühlwasser verloren was, wenn nicht rechtzeitig reagiert und sofort angehalten wird, einen 
Motorschaden unmittelbar zur Folge hat. Ein Anzeichen dafür dass Kühlwasser fehlt ist die 
Kühlwassertemperaturanzeige. Diese SINKT, da der Sensor nicht mehr im Wasser getaucht 
ist.  

Behebung des Problems: 

1. Härtere Auspuffgummis verwenden 
2. Flexrohr oder beweglichen Flansch in Downpipe integrieren 
3. Am besten gleich Stahlflexleitungen am Turbo verbauen 

Punkt 1 und 2 gelten jedoch auch mit Flexleitungen. 
 


